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廣
角
送
風
長
達

cm※1190190

廣域出風
寬達可達

165 cm※1

康達效應20°角循環氣流

汗臭味
菸臭味

大量衣物乾燥
超廣超大範圍送風  強力除濕

除菌脫臭 自動除菌離子 有效去除異味
限空氣清淨除濕機及自動除菌離子除濕機

雙層雙倍乾衣能力
寬達165cm /長達190cm

超強除濕力
1日最大 18L

質乾きの
除菌脫臭空氣淨化

力乾きの
雙倍曬衣

DW-LJ16T-W

DW-LJ18T-NDW-J16T-W

DW-J18T-NDW-J10T-W

DW-J12T-W

限定機種

長擺衣類
不怕晾不乾

完成乾燥除臭同時乾燥

乾燥中

進行衣物乾燥時同時釋
放出自動除菌離子，有
效抑制衣物散發出的半
乾臭味。

衣物乾燥

防黴 脫臭抑菌

＊1 ＜附著性半乾臭味＞●測試機關：本公司實驗室●測試方法:室內晾衣會產生異味的成份讓它附著在試紙上用六階段臭氧強度顯示法評價除臭效果。■測試結果：約3小時候可達除臭效果。測試機種日本款式CV-E71(同CV-H71性能的機
種)的離子「弱」送風運轉。＊2 ＜附著性汗臭味＞●測試機關:本公司實驗室●測試方法：將測試片吸滿汗臭味的試紙用六階段臭氧強度顯示法評價除臭效果。■測試結果：約6小時候可達除臭效果。測試機種日本款式CV-E71(同CV-H71

性能的機種)的「弱」送風運轉離子。＊3 ＜附著性菸臭味＞●測試機關：本公司實驗室●測試方法：將測試片吸滿菸臭味的試紙用六階段臭氧強度顯示法評價除臭效果。■測試結果：約90分後可達除臭效果。測試機種日本款式CV-E71(同
CV-H71性能的機種)的「強」送風運轉離子。

獨家自動除菌離子技術
3大除臭效果

去除衣物半乾異味
屋內曬衣

去除汗臭味
汗臭味

頑固附著在室內或是衣物上的菸味
去除•分解

※1
※2
※3

※2
※3
※4

※2
※5

＊3

＊1 ＊2

※1 使用約3小時後的效果。※2 除臭效果因臭味種類、強度、對象物的材質而異。
※3 除濕機出風口無法吹到的地方無除臭味效果。※4 使用約6小時後的效果 。
※5 約41m3（約5坪)的測試空間內，測試90分鐘後的效果。

強速定點送風

體育服
衣褲乾燥
約40分

※3

※2

輕
鬆
曬
衣

大量衣物乾燥
兩段廣角乾燥

廣域+上下出風

省空間
兩段乾燥

廣域+上出風廣角上下出風

集中乾燥
下段乾燥

大面積乾燥
廣角乾燥

廣域+下出風廣域 廣域擺風上下自動 廣域

上下左右廣域擺風

寬達165cm※1風量

廣域左右擺風

從天花板到地面長達
190cm※1出風

廣域上下擺風

左右自動 上下自動

病毒 灰塵 花粉(花草) 花粉(樹木) PM2.5 塵蟎糞便

浮游細菌 黃砂浮游黴菌

HEPA集塵過濾網
可濾除室內99.97％的0.3微米塵埃粒子

5年內
不需更換
不可水洗

※1

菸味 寵物異味 油煙味 廚餘異味 阿摩尼亞 甲醛 體味

蜂巢狀活性碳脫臭過濾網
有效吸附屋內漂浮臭味

5年內
不需更換
不可水洗

※1

前置過濾網
用真空吸塵器吸去灰塵 並以清水清洗

不需更換
可水洗

灰塵 寵物毛屑

※1 視使用環境不同可能需提早更換。

9段控制
濕度設定

(DW-L10FT-W)

清淨 污濁

HEPA濾網    活性碳濾網
不需啟動壓縮機，即可單獨使用空氣清淨功能，達到節能省電。搭載
主動淨化的自動除菌離子技術與3重過濾網，並能自動調節風量，雙
重淨化打造室內好空氣。

搭載PM2.5、異味、溫濕度偵測感應器，與可顯示PM2.5及
濕度數值面板，搭配指示燈號更能輕鬆了解環境現況。

一般除濕機濕度設定區間僅以±10%調整，夏普除濕機能以
±5%濕度控制，高達9段濕度控制設定(40%、45%...60%、
65%...75%、80%RH)更精準掌握濕度，達到舒適環境。
(適用機型：DW-L12FT-W/DW-L10FT-W/ＤW-L12ST-W//DW-L8HT-W)

後斜20°角氣流，搭配康達效應，加快室內空氣循環濾除灰塵及過敏原。

20°角

DW-L10FT-WDW-L12FT-W

廣域擺風廣域擺風廣域擺風 強力除濕乾衣強力除濕乾衣強力除濕乾衣

※1 出風口前方約50cm送風範圍。※2 除濕「強」運轉時。室溫27℃、相對溼度60%環境下一天的除濕量。※3 除濕機的乾燥性能是依據2017年日本一般社團法人日本電機公會設立基準(JEMA-HD090)的規範設定條件所取得的實驗結果。
●測試方法：在室內三坪空間內●室溫20℃、濕度70% ●洗滌衣物：兒童運動服(上衣：棉65%，樹酯纖維35%；褲子 樹酯纖維90%﹑棉10%●除濕機放置位置：洗滌物正下方●運轉模式：衣物乾燥「強」力運轉，上下導風板朝上、左
右導風板定點、60Hz(實際使用時衣物乾燥時間可能因使用環境及條件而異)。

3重過濾網 空氣品質顯示燈

獨立空氣清淨模式

4大自動感應偵測及
顯示面板

5%濕度設定
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去除衣物半乾
臭味

室內曬衣

讓滯留空氣流動循環 強力除濕使濕度下降

空氣循環 強力除濕21

■ 自動重複強力除濕及空氣淨化運轉﹑建立黴菌不易滋生的環境(濕度低並且浮游黴菌99%被除菌狀態)。
■ 條件達到黴菌不易滋生的環境時，除濕機會自動切換到低消耗電力及低運轉聲的模式。
■ 除濕機偵測到黴菌易滋生溫溼度條件後會自動再切換到強力除濕及空氣淨化運轉模式。

新抑菌防黴
自動模式

滯留
空氣

黴菌

濕氣

消除分解
頑固香菸味

附著於衣物或室內

去除附著於
衣物上的汗臭味

衣物上異味 抑制附著性
黴菌滋生

自動除菌離子除濕機4大效果

約80分鐘抑制99%黴菌

自動除菌離子運轉 防止黴菌滋生

＊2
＊3 ＊4

＊1

※1

＊1 ＜附著性黴菌＞●測試機關：(一財)日本食品分析中心●實驗報告書號：第1500450000-01號(平成27年3月2日發行)●實驗方法：參照JIS Z 2911將黴菌附著在試紙上比黴菌生長的面積。■測試結果：7日後可抑制黴菌滋生。測試機種日
本款式CV-E71(同CV-H71性能的機種)的除濕「弱」模式運轉。＊2 ＜附著性生乾臭味＞●測試機關：本公司實驗室●測試方法：室內晾衣會產生異味的成份讓它附著在試紙上用六階段臭氧強度顯示法評價除臭效果。■測試結果：約3小時候
可達除臭效果。測試機種日本款式CV-E71(同CV-H71性能的機種)的離子「弱」送風運轉。＊3 ＜附著性汗臭味＞●測試機關：本公司實驗室●測試方法：將測試片吸滿汗臭味的試紙用六階段臭氧強度顯示法評價除臭效果。■測試結果：約6小
時候可達除臭效果。測試機種日本款式CV-E71(同CV-H71性能的機種)的「弱」送風運轉離子。＊4 ＜附著性菸臭味＞●測試機關：本公司實驗室●測試方法：將測試片吸滿菸臭味的試紙用六階段臭氧強度顯示法評價除臭效果。■測試結果：約
90分後可達除臭效果。測試機種日本款式CV-E71(同CV-H71性能的機種)的「強」送風運轉離子。※1 於約20m3(約6坪)的測試空間內運作除溼機7天後的測試結果(1天24小時)。視使用方式及環境條件不同而效果會有所差異。※2 約28.5m3(約3.6

坪)密閉實驗空間下運轉80分鐘後的效果。本測試非使用實際屋子。效果會因使用場所條件及使用方式而異。●測試機關：本公司實驗室●實驗方法：本社採用日本電機工業會制定基準(HD-131)的性能評價測試機基準。 ●測試內容：浮游菌類
中的黴菌■測試結果：除濕模式「強」運行80分鐘後99%被抑制。 

強力風量、除濕與自動除菌離子三大組合運作，抑制※1 黴菌＊1滋生與附著﹑除去浮游黴菌※2。

自動除菌離子傳送到屋內各角落

空氣淨化3

4
3
2

41
40
39

12小時
自動關機

給您全方位安心守護

DW-LJ16T-W DW-LJ18T-NDW-J16T-W DW-J18T-NDW-J10T-W DW-J12T-W
限定機種

自動除菌離子

過濾網

除濕

強大風量

安全
保護

※多重安全防燃設計項目數量依各機型而有所不同，請參閱規格表。

22項
多重安全防燃設計

※

6

11

7

12

8

13

9

14

19

10

15

1 2 3 4 5

20181716

21 22

電流保險絲

壓縮機難燃
材質保護蓋

壓縮機
運轉保護

高溫保護

突波保護器

壓縮機過載
保護器

風扇馬達
防爆電容器

低溫保護

控制基板與
電源基板
分置設計

馬達溫度
保護器

壓縮機
防爆電容器

除霜保護

壓縮機
電容器
隔離保護

難燃塑封型
風扇馬達

馬達溫度
偵測保護

兒童安全鎖

滿水保護

電源基板以
全封閉式
鐵殼包覆

PCB基板
焊面防水漆
保護

馬達電容器
隔離保護

雙重絕緣
電源線

12小時
自動關機

溫度異常

STOP
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自動除菌離子
空氣清淨除濕機

自動除菌離子
空氣清淨除濕機

異味PM2.5

空氣品質指示燈

四種擺風模式
上/下/後/廣域

自動均勻乾燥衣物

搭載空氣清淨機PM2.5數值顯示
及濕度變化

下方70°送風
可乾燥浴室地毯及靴子

下方
 約７0
送風

上下180°送風
均勻乾燥去烘乾洗滌物

自動
上下擺風

A
B
C

E D

觸控面板
操作方便

空氣品質顯示燈三層過濾網 清新好空氣

多項自動感應偵測

當按下空氣清淨且設定自動風量，
將依據空氣中的PM2.5、異味狀況

調整風量。

空氣品質偵測
當按下濕度設定，將自動調整環境

溫濕度至目標濕度。

溫濕度偵測

溫度異味 濕度

連續
除濕

C

強風運轉直到
水箱滿為止。

濕度
設定

A

多段精準濕度控制設
定 40%45%...60%、

65%...75%、
80%RH

( 濕度 5% 調整 )

衣物
乾燥

B

依設定風量運轉，
對衣物乾燥直到水

箱滿為止。
（濕度低於 60%
時或除濕已達 3

小時，將自動結束
運轉）

空氣
清淨

E

可獨立空氣清淨，
室內的 PM2.5/ 異
味感知器感測，汙
濁感應自動風量控
制，守護舒適的空

氣環境。

舒眠
除濕

D

除電源指示燈亮
以外，其餘指示
燈皆關閉，並
且風量「 弱」

運行。

DW-L12FT-W DW-L10FT-W

DW-J12FT-W DW-J10FT-W

濾網型 濾網型

清淨 污濁

※1 視使用環境不同可能需提早更換。 ※2 SGS認證檢驗報告PX/2020/B014105-B014108(DW-L12FT-W)  SGS認證檢驗報告PX/2020/B014101-B014104(DW-L10FT-W)
※1 視使用環境不同可能需提早更換。※2 SGS認證檢驗報告PX/2018/B006709-B006712(DW-J10FT-W)  PX/2018/B006713-B006716(DW-J12FT-W)。※3 

LED顯示面板
前方顯示面板
空氣品質狀態
一目瞭然

廣域擺風廣域擺風

前置過濾網
用真空吸塵器清理灰塵，
並以清水清洗

不需更換
可水洗

灰塵 寵物毛屑

抑菌防黴運轉模式
偵測室內溼度，將自動除濕並釋放自動除菌離子，抑制黴菌

廣角導風板上下左右大面積加速乾燥
超廣角廣域衣物乾燥

溫度、濕度指示燈
溫、濕度顯示一目暸然

PM2.5/灰塵/異味/溫度/濕度/亮度
六大自動感應偵測

機體防黴運轉模式
運轉停止時啟動自動除菌離子送風，預防機體滋生黴菌。

4.6L 大容量儲水箱
超大容量，滿足長時間除濕需求

空氣淨化 濾網重置指示燈 PM2.5濃度偵測
指示燈自動除菌離子打造

居家好空氣
連續 2 4小時使用
3 0天後，指示燈
將提醒清潔

室內空氣品質一目
瞭然

細菌濾除率

有機揮發物濾除 有效抑制

有效抑制甲醛濾除

細懸浮微粒
PM2.5去除率 99.9%

99.9%

多項功效認證 ※2

HEPAHEPA

油煙味 廚餘異味 甲醛 體味菸味 寵物異味 阿摩尼亞

10年內
不需更換 蜂巢狀活性碳脫臭過濾網

有效吸附屋內漂浮臭味不可水洗

※1

廁所異味 黴菌臭

病毒 灰塵 花粉
(花草)

花粉
(樹木)

PM2.5 塵蟎糞便

10年內
不需更換 集塵HEPA過濾網

可濾除99.97％的0.3微米塵埃粒子不可水洗

※1

浮游細菌 黃砂浮游黴菌

除濕能力12L/日
水箱容量3.0L

除濕坪數約15坪鋼筋混泥土住宅

※根據日本電機工業會規格JEMA標準得出的數值

19項安全保護裝置

除濕能力12L/日
水箱容量4.6L

除濕坪數約15坪鋼筋混泥土住宅

※根據日本電機工業會規格JEMA標準得出的數值

19項安全保護裝置

除濕能力10L/日
水箱容量4.6L

除濕坪數約13坪鋼筋混泥土住宅

※根據日本電機工業會規格JEMA標準得出的數值

除濕能力10.5L/日
水箱容量3.0L

除濕坪數約13坪鋼筋混泥土住宅

※根據日本電機工業會規格JEMA標準得出的數值

細菌濾除率

有機揮發物濾除 有效抑制

有效抑制甲醛濾除

細懸浮微粒
PM2.5去除率 99.9%

99.9%

多項功效認證 ※2

新登場新登場 新登場新登場

20項安全保護裝置 20項安全保護裝置

HEPA集塵過濾網
可濾除室內99.97％的0.3微米塵埃粒子

5年內
不需更換
不可水洗

※1

蜂巢狀活性碳脫臭過濾網
有效吸附屋內漂浮臭味

5年內
不需更換
不可水洗

※1

前置過濾網
用真空吸塵器吸去灰塵 並以清水清洗

不需更換
可水洗
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DW-L8HT-W

濕度情境顯示燈

高濕 極乾 觸控面板
操作方便

觸控面板
操作方便

廣域衣物
脫臭乾燥

9段除濕
環境設定

自動上下
廣域擺風

4種
運轉模式

機體防黴
內部乾燥

獨立空氣
清淨運轉
除菌脫臭

萬向滑輪
移動便利

除菌脫臭
清淨功能

衣物
脫臭乾燥

9段除濕
環境設定

自動上下
擺風

4種
運轉模式

機體防黴
內部乾燥

濕度情境顯示燈

便利機體提把

高濕 極乾

當按下濕度設定，將自動調整
環境溫濕度至目標濕度。

溫濕度偵測

溫度濕度

當按下濕度設定，將自動調整
環境溫濕度至目標濕度。

溫濕度偵測

溫度濕度

DW-L12ST-W

除菌脫臭清淨功能
偵測室內溼度，將自動除濕並
釋放自動除菌離子，抑制黴菌

超大容量，滿足長時間除濕
需求

4.6L 大容量儲水箱

運轉停止時啟動自動除菌離子
送風，預防機體滋生黴菌。

機體防黴運轉模式

前置過濾網
過濾較大的毛髮、灰塵

溫度、濕度指示燈
溫、溼度顯示一目暸然

黴菌過濾網
高效濾除浮游黴菌

自動除菌離子除濕機

※1 視使用環境不同可能需提早更換。※2 約28.5m3(約3.6坪)密閉實驗空間下運轉41分鐘後的效果。本測試非使用實際屋子。效果會因使用場所條件及使用方式而異。●測試機關:本公司實驗室●實驗方法：本社採用日本電機工業會制定基準
(HD-131)的性能評價測試機基準。●測試內容：浮游菌類中的黴菌■測試結果：空氣淨化模式「強」運行41分鐘後99%被抑制。※3 SGS認證檢驗報告PX/2020/A011505-A011507(DW-LJ18T-N)、PX/2020/A011501-A011503(DW-LJ16T-W)、
PX/2018/B006701-B006703(DW-J16T-W)、PX/2018/B006705-B006707(DW-J18T-N)。※4 約28.5m3(約3.6坪)密閉實驗空間下運轉80分鐘後的效果。本測試非使用實際屋子。效果會因使用場所條件及使用方式而異。●測試機關：本公司實驗
室●實驗方法：本社採用日本電機工業會制定基準(HD-131)的性能評價測試機基準。●測試內容：浮游菌類中的黴菌■測試結果：除濕模式「強」運行80分鐘後99%被抑制。

※1 DW-L12FT-W/DW-L10FT-W/DW-L12ST-W為萬向移動滑輪。※2 連續排水功能不包含DW-L6HT-W/DW-H6HT-W機種。

※1

自動除菌離子除濕機

自動除菌離子除濕機

細菌濾除率

有機揮發物濾除 有效抑制

細懸浮微粒
PM2.5去除率 99.9%

99.9%

多項功效認證 ※4

大
容量

大容量水箱
大容量 滿足長時間除濕需求

貼心提把設計 使用便利

集塵前置過濾網
可捕捉較大的灰塵毛屑

機體防黴乾燥
乾燥機體內部水分

連續排水※2

水管排水
連續使用除濕不中斷

橫向移動腳輪※1

輕鬆移動不費力

(示意圖)

黴菌過濾網
高效率捕集浮游黴菌

1年內
不需更換
不可水洗

※1

除濕能力12L/日
水箱容量3.0L

除濕坪數約15坪鋼筋混泥土住宅

※根據日本電機工業會規格JEMA標準得出的數值

19項安全保護裝置

除濕能力16L/日
水箱容量4.6L

除濕坪數約20坪鋼筋混泥土住宅

※根據「日本電機工業會規格JEMA標準得出的數值

除濕能力18L/日
水箱容量4.6L

除濕坪數約23坪鋼筋混泥土住宅

※根據「日本電機工業會規格JEMA標準得出的數值

前置過濾網
去除較大的粉塵

不需更換
可水洗

上下擺動

左右擺動

廣角導風板上下左右大面積氣流加速乾燥。

超廣角廣域衣物乾燥
自動除菌離子技術
3大除臭效果

去除衣物
半乾異味

屋內曬衣
去除
汗臭味

汗臭味 去除•分解
頑固附著在室內
或是衣物上的菸味

DW-J18T-NDW-LJ18T-N

DW-LJ18T-N DW-LJ16T-W

DW-J16T-W

DW-J18T-N
DW-J16T-W

DW-LJ16T-W

99%抑制 黴菌
※5

(約80分鐘)

抑菌防黴

除濕能力8.5L/日
水箱容量4.0L

除濕坪數約10坪鋼筋混泥土住宅

※根據「日本電機工業會規格JEMA標準得出的數值

貼心實用便利設計

20項安全保護裝置

22項安全保護裝置

19項安全保護裝置

新登場新登場

新登場新登場新登場新登場

新登場新登場

觸控面板
操作方便

觸控面板
操作方便

自動除菌離子空氣清淨除濕機/自動除菌離子除濕機

濕度設定

衣物乾燥

連續除濕

舒眠除濕

A

A
B

C
DE

B

C

D

9 段精準濕度控制設定
( 濕度 5% 調整 )

依設定風量運轉，對衣
物乾燥直到水箱滿為止。

強風持續運轉直到水箱
滿為止。

除電源指示燈亮以外，
其餘指示燈皆關閉，並
以風量「 弱」運行。

空氣清淨E 可獨立空氣清淨，釋放
自動除菌離子，守護舒
適的空氣環境。

（濕度低於 60% 時或除濕已達 3
小時，將自動結束運轉）

廣域擺風
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A

CB

日本同步
販售

自動除菌離子
除濕機

高效除濕機

DW-L71HT-W DW-L6HT-W

DW-K8NT-W DW-K6NT-W

定點除菌脫臭 抑制細菌增長

*1 <附著細菌>●檢驗地點：日本食品研究實驗室●檢驗報告：No. 18148684001-0101●檢驗方法：某種細菌附著在距主體約50 cm的位置。 將水滴到試件（浴墊）上後，將導風板朝下進行衣物乾燥，每天重複“強力” 12小時操作和“停止操作” 12小時，比較沒有使用機器的細菌數量。 ■測試結果：3
天後，確認該機器抑制了細菌的生長。
※1 約6坪的測試空間中，在距主體約50cm處，衣服乾燥（強）後3天（每天12小時）有效。 它不是在實際使用空間中的演示結果。 效果因使用地點的情況和使用方式而異。

1010

109

108

107

106

105

第3天第0天

無使用

有使用

生
菌
數

※1

地墊附著細菌的增殖抑制效果
＊1

(cfu/m
l)

22 項安全
保護裝置

20項安全
保護裝置

20項安全
保護裝置

橫向滑輪 橫向滑輪

定時關
2.4.6 小時

獨立空氣清淨運轉
除菌脫臭

22項安全
保護裝置

定時開、關
2.4.6 小時

獨立空氣清淨運轉
除菌脫臭

除濕能力6L/日
水箱容量2.5L

除濕坪數約8坪鋼筋混泥土住宅

※根據「日本電機工業會規格JEMA標準得出的數值

除濕能力8.5L/日
水箱容量4.0L

除濕坪數約10坪鋼筋混泥土住宅

※根據「日本電機工業會規格JEMA標準得出的數值

除濕能力6.0L/日
水箱容量2.0L

除濕坪數約8坪鋼筋混泥土住宅

※根據「日本電機工業會規格JEMA標準得出的數值

除濕能力6L/日
水箱容量2.5L

除濕坪數約8坪鋼筋混泥土住宅

※根據「日本電機工業會規格JEMA標準得出的數值

A

B C

定時關

C

3 段關機設定
2-4-6 小時

連續
除濕

A

可自行設定風量，
運轉直到水箱滿

為止。

濕度
設定

B

可依使用習慣設定
環境適合濕度。
3 段濕度設定
40-50-60%

除濕
模式

C

可自行設定風
量，運轉直到
水箱滿為止。

離子
脫臭

A

針對衣物強力送
風乾燥，可獨立
除菌、脫臭、淨
化房間內空氣。

衣物乾燥
強 / 弱

B

可自行設定
風量，調整
擺風角度對
準衣物出風，
進行乾燥。

連續
除濕

C

可自行設定風
量，運轉直到
水箱滿為止。

空氣
清淨

A

不進行除濕，
除菌、脫臭、
淨化房間內

空氣。

衣物
乾燥

B

可自行設定
風量，調整
擺風角度對
準衣物出風，
進行乾燥。

連續
除濕

C

可自行設定風
量，運轉直到
水箱滿為止。

衣物
乾燥

A

可自行設定風
量，調整擺風角
度對準衣物出
風，進行乾燥。

舒適
除濕

B

以人體最舒適
的風量除濕，
運轉直到水箱

滿為止。

自動
除濕

D

自動除濕指示燈
亮，機器會按照
設定的濕度進行

除濕。

濕度
設定

E

可依使用習慣設
定環境適合濕度。

5 段濕度設定
40-50-60-70-

80%

A

B

C

D

E

除濕乾衣同時送達自動除菌離子清淨風

可調式風板
針對特定區域除菌除臭

約45°

下吹式除濕乾衣清淨氣流
出風口可調整向下送風，可乾燥浴室防
滑墊、預防玻璃窗水氣凝結以及消除地

板週邊潮濕的地方等。

自動上下擺風
清淨又除濕

針對半乾臭味、汗
臭味、菸臭味有效

強力脫臭

新登場新登場 新登場新登場

新登場新登場 新登場新登場
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系列 自動除菌離子空氣清淨除濕機

型號 DW-L12FT-W DW-L10FT-W DW-J12FT-W DW-J10FT-W DW-H12FT-W DW-H10FT-W

除濕能力
（室溫 27 度 相對濕度 60%） 12 公升／日 10.5公升／日 12公升／日 10.5公升／日 12公升／日 10.5公升／日

節能

年耗電（度） 108 96 113 93 107 96

額定功率（W） 199 177 208 173 199W 177W

能源因數值
（L/kWh） 2.51 2.47 2.40 2.41 2.51 2.47

空氣淨化

自動除菌離子 離子濃度 7000 (ion/cm3)※1

抑菌防黴自動模式 - - O O - -
高密度前置過濾網 O O O O O O

黴菌過濾網 - - - - - -
集塵 HEPA

過濾網 ( 壽命 )
FZ-E10THF

（壽命 5年※2）
FZ-E10THF

（壽命 5年※2）
FZ-J10HFT

（壽命10年※2）
FZ-J10HFT

（壽命10年※2）
FZ-E10THF

（壽命 5年※2）
FZ-E10THF

（壽命 5年※2）
活性碳脫臭

過濾網 ( 壽命 )
FZ-E10TDF

（壽命 5年※2）
FZ-E10TDF

（壽命 5年※2）
FZ-J10DFT

（壽命10年※2）
FZ-J10DFT

（壽命10年※2）
FZ-E10TDF

（壽命 5年※2）
FZ-E10TDF

（壽命 5年※2）
空氣清淨
適用坪數 約 6 坪 約 6 坪 10坪 8坪 6坪 6坪

濕度設定
9 段濕度設定

（40%、45%、50%、55%、60%、65%、
70%、75%、80%）

5 段濕度設定
（40%、50%、60%、70%、80%）

3 段濕度設定
（50%、60%、70%）

功能

可除濕適用坪數
( 約 )※3

( 鋼筋混凝土住宅 )
15 坪 13 坪 15坪 13坪 15坪 13坪

連續除濕 O O O O O O
衣物乾燥 O O O O O O

單獨空氣清淨 O O O O O O

除霜功能 O O O O O O

氣流控制

風速
強弱調節 四段 ( 強 / 中 / 弱 / 自動 ) 四段（強／弱／舒眠／自動） 四段 ( 強 / 中 / 弱 / 自動 )

導風板設計 自動廣域送風
( 上、下、廣域、後擺風 )

自動廣域送風
( 上、下、左、右、廣域擺風 )

自動廣域送風
( 上、下、廣域擺風 )

感應器
溫 / 濕度偵測 O O O O O O

PM2.5 數值偵測 O（燈號＆數位顯示） O（燈號＆數位顯示） O（數位顯示） O（數位顯示） - -
異味偵測 O O O O O O

安全

高規格保護裝置 20 項 19 項 13 項
12 小時自動關機

安全設定 O O O O O O

滿水自動保護
功能 O O O O O O

貼心設計

觸控面板 O O - - - -
空氣品質指示燈 O （五段燈號） O（五段燈號） O O - -
濕度情境顯示燈 - - - - - -
定時功能 ( 小時 ) 1、2、3…12 （定時關） 1、2、3…12 （定時開/關） 2、4、6（定時關）

兒童安全鎖 O O O O O O
止水閥裝置 O O O O O O

滑輪功能 四輪萬向移動 360 度 四輪橫向移動180度 四輪橫向移動180度
連續排水

( 需外接排水管 ) O O O O O O

內部乾燥 O O O O O O
機體防黴 O O O O - -
滿水提示 O O O O O O

除霜指示燈 O O O O - -
機體提把 - - O O - -
水箱提把 O O O O O O

規格

冷媒 R-134a 環保冷媒

水箱容量 (L) 3L 4.6L 3L

重量 (KG) 14.0kg 14.2kg 17.6kg 16.9kg 14.0kg 14.2kg
尺寸 (cm) W*D*H 36 × 26 × 59.5 36 × 26 × 59.5 35.9 × 30.3 × 66.5 35.9 × 30.1 × 66.5 36 × 26 × 59.5 36 × 26 × 59.5

電源 110V 60Hz
※1 當本機被放置於靠近窗戶的位置，並以最大運行能力進行工作時，在房間中央(距離地面高度大約1.2公尺)，能夠檢測到每立方公分空氣中含有大約7000個離子數。
※2 濾網使用環境不同可能需提早更換。
※3 根據「日本電機工業會規格JEMA」標準得出的數值。
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系列 自動除菌離子除濕機

型號 DW-LJ18T-N DW-LJ16T-W DW-J18T-N DW-J16T-W DW-L12ST-W DW-L8HT-W

除濕能力
（室溫 27 度 相對濕度 60%） 18 公升／日 16 公升／日 18公升／日 16公升／日 12 公升／日 8.5 公升／日

節能

年耗電（度） 161 143 161 143 111 77 

額定功率（W） 297 264 297 264 205 143

能源因數值
（L/kWh） 2.52 2.52 2.52 2.52 2.43 2.47

空氣淨化

自動除菌離子 離子濃度 7000 (ion/cm3)※1

抑菌防黴自動模式 - - O O - -
高密度前置過濾網 O O O O O O

黴菌過濾網 FZ-J16KFT
（壽命1年※2）

FZ-J16KFT
（壽命1年※2）

FZ-J16KFT
（壽命1年※2）

FZ-J16KFT
（壽命1年※2） - -

集塵 HEPA
過濾網 ( 壽命 ) - - - - - -

活性碳脫臭
過濾網 ( 壽命 ) - - - - - -

空氣清淨
適用坪數 - - - - - -

濕度設定 5 段濕度設定
（40%、50%、60%、70%、80%）

5 段濕度設定
（40%、50%、60%、70%、80%）

9 段濕度設定
（40%、45%、50%、55%、60%、65%、

70%、75%、80%）

功能

可除濕適用坪數
( 約 )※3

( 鋼筋混凝土住宅 )
23 坪 20 坪 23坪 20坪 15 坪 10 坪

連續除濕 O O O O O O
衣物乾燥 O O O O O O

單獨空氣清淨 - - - - O -

除霜功能 O O O O O O

氣流控制

風速
強弱調節 - - - - 四段 ( 強 / 中 / 弱 / 自動 ) 二段 ( 強 / 弱 )

導風板設計 自動廣域送風
( 上、下、左、右、廣域擺風 )

自動廣域送風
( 上、下、左、右、廣域擺風 )

自動廣域送風
( 上、下、廣域、後擺風 ) 自動上下擺風

感應器
溫 / 濕度偵測 O O O O O O

PM2.5 數值偵測 - - - - - -
異味偵測 - - - - - -

安全

高規格保護裝置 19 項 19 項 22 項 20 項
12 小時自動關機

安全設定 O O O O O -

滿水自動保護
功能 O O O O O O

貼心設計

觸控面板 - - - - O O
空氣品質指示燈 - - - - - -
濕度情境顯示燈 - - - - O（五段燈號） O（五段燈號）
定時功能 ( 小時 ) 1、2、3…12 （定時開/關） 1、2、3…12 （定時開/關） 1、2、3…12（定時關） 1、2、3…8（定時關）

兒童安全鎖 O O O O O O
止水閥裝置 O O O O O O

滑輪功能 四輪橫向移動180度 四輪橫向移動180度 四輪萬向移動 360 度 四輪橫向移動180度
連續排水

( 需外接排水管 ) O O O O O O

內部乾燥 O O O O O O
機體防黴 O O O O O O
滿水提示 O O O O O O

除霜指示燈 O O O O O O
機體提把 - - - - - O
水箱提把 O O O O O -

規格

冷媒 R-134a 環保冷媒

水箱容量 (L) 4.6L 4.6L 3L 4L

重量 (KG) 18.2kg 17.6kg 18.2kg 17.6kg 14.0kg 10.6kg
尺寸 (cm) W*D*H 35.9 × 30.3 × 66.5 35.9 × 30.3 × 66.5 35.9 × 30.3 × 66.5 35.9 × 30.3 × 66.5 36 x 26 x 59.5 31.4 x 22.5 x 52.7

電源 110V 60Hz

系列 自動除菌離子除濕機 高效除濕機

型號 DW-H8HT-W DW-L71HT-W DW-L6HT-W DW-H6HT-W DW-K8NT-W DW-K6NT-W

除濕能力
（室溫 27 度 相對濕度 60%） 8.5 公升／日 6 公升／日 6 公升／日 6 公升／日 8.5 公升／日 6 公升／日

節能

年耗電（度） 77 61 62 62 77 64 

額定功率（W） 143 114 115 115 143 119

能源因數值
（L/kWh） 2.47 2.23 2.17 2.17 2.47 2.1

空氣淨化

自動除菌離子 離子濃度 7000 (ion/cm3)※1 -

抑菌防黴自動模式 - - - - - -
高密度前置過濾網 O O O O O O

黴菌過濾網 - - - - - -
集塵 HEPA

過濾網 ( 壽命 ) - - - - - -

活性碳脫臭
過濾網 ( 壽命 ) - - - - - -

空氣清淨
適用坪數 - - - - - -

濕度設定
5 段濕度設定

（40%、50%、60%、
70%、80%）

- - -
5 段濕度設定

（40%、50%、60%、
70%、80%）

3 段濕度設定
（40%、50%、60%）

功能

可除濕適用坪數
( 約 )※3

( 鋼筋混凝土住宅 )
10坪 8 坪 8 坪 8 坪 10 坪 8 坪

連續除濕 O O O O O O
衣物乾燥 O O O O O O

單獨空氣清淨 - O O O - -

除霜功能 O O O O O O

氣流控制

風速
強弱調節 - - 三段 ( 強 / 弱 / 自動 ) - -

導風板設計 自動上下擺風 手動上下擺風 自動上下擺風 自動上下擺風 手動上下擺風

感應器
溫 / 濕度偵測 O O O O O O

PM2.5 數值偵測 - - - - - -
異味偵測 - - - - - -

安全

高規格保護裝置 13項 22 項 22 項 13項 19 項 19 項
12 小時自動關機

安全設定 - O O O - -

滿水自動保護
功能 O O O O O O

貼心設計

觸控面板 - - - - - -
空氣品質指示燈 - - - - - -
濕度情境顯示燈 - - - - - -
定時功能 ( 小時 ) 2、4、8 （定時關） 2、4、6 （定時關） 2、4、6 （定時開 / 關） 2、4、6 （定時關） 2、4、8 （定時關） 2、4、6 （定時關）

兒童安全鎖 - O O O - -
止水閥裝置 O O O O O O

滑輪功能 四輪橫向移動180度 - - - 四輪橫向移動180度
連續排水

( 需外接排水管 ) O O - - O O

內部乾燥 - O O O - -
機體防黴 - O O - - -
滿水提示 O O O O O O

除霜指示燈 O O O O O O
機體提把 O O O O O O
水箱提把 - O O O - -

規格

冷媒 R-134a 環保冷媒

水箱容量 (L) 4.0L 2.5L 2.5L 2.5L 4.0L 2.0L

重量 (KG) 10.6kg 9.7kg 9kg 9kg 10.6kg 11.6kg
尺寸 (cm) W*D*H 31.4 × 22.5 × 47.6 30.5 × 20.3 × 52.6 30.4 × 20.3 × 48 30.4 × 20.3 × 48 31.4 × 22.5 × 52.7 29 × 24 × 47.6

電源 110V 60Hz
※1 當本機被放置於靠近窗戶的位置，並以最大運行能力進行工作時，在房間中央(距離地面高度大約1.2公尺)，能夠檢測到每立方公分空氣中含有大約7000個離子數。
※2 濾網使用環境不同可能需提早更換。
※3 根據「日本電機工業會規格JEMA」標準得出的數值。

※1 當本機被放置於靠近窗戶的位置，並以最大運行能力進行工作時，在房間中央(距離地面高度大約1.2公尺)，能夠檢測到每立方公分空氣中含有大約7000個離子數。
※2 濾網使用環境不同可能需提早更換。
※3 根據「日本電機工業會規格JEMA」標準得出的數值。

指定通路販售 指定通路販售 指定通路販售 指定通路販售

日本販售


